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LA LEGGE PREVEDE 3 TIPI DI INTERVENTI DI BONIFICA:

@ Rimozione e smaltimento
In guesto caso twib | manufatti devono essere corretlamente smontali, verni-
ciati con un liguido protellivo che ne fissi le parti friabili e quindi avviati a
discariche autonizzate a ricevere rifiuti iossici speciali. E° ewidente che s tral-
ta di una soluzione drastica con pesanti onari economici per lo smallimenlo e
per l'obbligo di installazione di una nuova copertura con un conseguenie
farmo delle sttnata produtbive all'interno dell'immobile.
E' costosissima, a causa di smontaggi, trasporti e installazione di nuove
caperfure,
Spesso rimuovere male pudé essere piu dannoso che lasciare tutto
com'e.

@® Incapsulamento
51 tratta della verniciatura della parte superiore delle lastre di copertura,
Questa & una saoluzione che non comporta smaltimento dell'amianto, perd la
superticie da incapsulare deve essere perfettamente pulita prima del tratta-
mento.
La pulizia & la fase pio complessa in quanto deve essere effettuata da ditte
specializzate e con attrezzature particolari; bisogna inoltre provwadere al
recupero delle acque di lavaggio, alla loro depurazione con strumenti parlico-
lari, ecc..
L'incapsulamento & pertanto costoso soprattutto in considerazione del fatto
che le vernici protettive hanno una vita relativamente breve (due o tre annil, g
guindi necassitano di frequanti manutenzioni.
Un altro limite della verniciatura & costituito dal fatto che se una lastra é dan-
neggiala non pud essere recuperalta in nessun altro modo se non tramite la
sua sostituzione (e relativo oneroso smaltimento).

Sovracopertura

Si tratta di un'operazione di confinamento realizzata installando una nugva
copertura da porre sopra il cementg-amianto.

L'intervenio avviene solo allestradosse delle lastre in quanto all'interno nan
sussistono di norma condizioni ambienlali che provoching il deterioramento
della lastra e il conseguenle rilascio di fibre nelllambiente.
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